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ELEMENTS BS SERIE E

Caractéristiques techniques
• Batterie au plomb ouvert à électrolyte liquide
• Plaques positives tubulaires injectées sous pression à gaine renforcée
• Plaques négatives à faible taux d’antimoine et densité accrue
• Séparateur PE et PE-caoutchouc haute porosité à forte tenue mécanique 
• Bac en polypropylène avec couvercle thermosoudé
• Connexions souples et sorties vissées M10
• Bouchons à clapet avec indicateur de niveau

Avantages
• Rendement énergétique exceptionnel
• Fiabilité et durée de vie élevée
• Faible consommation d’eau
• Aptitude aux décharges profondes et aux pointes d’intensité
• Parfaite étanchéité des éléments (pas de projection d’acide)
• Résistance aux chocs et aux vibrations
• SAV facilité
• Remise en eau aisée

Conformité
• Éléments conformes à la norme EN 60 254-1,2 et IEC 254-1,2
• Fabrication certifiée ISO 9001:2000 et ISO 14001

Options :
• Remplissage centralisé Aquamatic
• Brassage pneumatique Airmatic

BATTERIES TRACTION PzB

Domaine d’application
Stockage d’énergie pour tout engin de manutention électrique
à engagement faible, normal ou élevé.
. chariots  élévateurs,
. matériels de magasinage,
. machines de nettoyage,
. nacelles élévatrices,
. tracteurs,
. bateaux et petits véhicules électriques.




